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有效清潔探針氧化物，並可線上清潔 

直覺式 UI 介面，操作易學 

水冷系統含三重監控：水位、溫度、水流 

模組化雷射槍、可設定安全擊發角度，雷射基礎校調功能 
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清潔前 

產品功用 

Test pin/探針清潔 

在半導體封裝測試中，探針長期使用下會產生氧化物，導致接觸阻抗上升，如不做清潔

的情況下會導致產品測試良率降低，探針使用壽命減短。 

雷射探針清潔機可以有效清除氧化物，降低接觸阻抗，使探針使用壽命延長，提升測試

良率，進而降低生產成本。 
 

LCP0515 雷射清除機特色 

一、 機台重量約 16 公斤可輕易搬動 

二、 雷射槍為可拆式，容易維修與更換 

三、 擊發條件指示燈，提醒當前狀態 

四、 水位不足、溫度過高、水流異常會自動鎖定雷射，限制其雷射擊發 

五、 密碼鎖定，防止參數被任意修改 

六、 雷射擊發條件可設：板機觸發、腳踏觸發、腳踏板機同時觸發 

七、 可限制其擊發角度，當槍頭傾斜超過設定將限制其擊發 

八、 內建 Power meter，具量測及調整能量功能 

九、 選配折光管，線上清潔手不易伸近的空間 

十、 提供 IO 功能外部控制預燃、擊發、解除鎖定，可以搭配 XY 運動平台自動清潔 
 

機台介面/清潔效果 

清潔後 



規格表 

型 號 LCP0515 

機 台 尺 寸 長 622 x 寬 380 x 高 357 

機 台 重 量 16 公斤 

雷 射 波 長 1064nm 

壽 命 

大於 3,000,000 發 

(此處是指最大輸出 300 萬發後，雷射能量仍保持

新品 70%以上。) 

雷 射 脈 衝 頻 率 1-5 Hz 

最 大 出 光 能 量 
大於 1.5Watts 在 5Hz 擊發條件下，對應每發能量

大於 0.3 焦耳 

出 光 能 量 調 整 範 圍 0.7 Watts 到 1.5 Watts 在 5Hz 擊發條件下 

雷 射 出 光 直 徑 
離出光口 20 公分內 5mm 

加擴束鏡 8mm 

控 制 可透過 I/O 連機控制，搭配 XY 運動平台使用 

供 電 110VAC 50/60Hz, 7A (可選配 220V) 

擊 發 及 防 護 措 施 

可選擇板機/腳踏開關/IO 來控制雷射擊發 

前面板獨立雷射電源開關，與主控制系統分離(雷

射電元硬體開關防護) 

雷射控制軟體鎖定功能 

(雷射軟體開關防護) 

溫度限制擊發(可調整) 

角度限制擊發(可調整) 

冷 卻 系 統 
240mm 水冷排-風冷 

2.2 公升水量 

建 議 工 作 溫 度 15~40°C 之間 

 

  



配件(標配) 

電源線 腳踏開關 

1064nm兩倍擴束鏡 擴束鏡轉接管 

護目鏡(註一) 

頭罩式(標配) 

吸收式 

防護波段:190-540&800-1700nm 

 

眼鏡式(選配) 

吸收式 

防護波段: 190-540&800-1700nm  

 

注水器 (標配) 

延伸 90度折光管 (選配)

 

註一: 如果客戶有更高的規格需求或者常用之防護鏡，我們可以以補差價之方式幫客戶代為訂購。 

 



機械圖 

 

 

 

 


